Napiecie znamionowe (V) 12
Pojemnos¢ znamionowa 20HR (Ah) 230
Prad rozruchowy (EN -18°C) 1400
Zalecany prad fadowania 23A

Wymiary (dt x szer x wys) 517 x 274 x 240 mm

Waga (kg) 59,8

Typ terminali T1

Materiat obudowy Polipropylen PP

Typ ptyt

Oznaczenie wydajnosci

Gestosc elektrolitu w 25°C

Typ obudowy
Typ mocowania
Uchwyty
Uktad ogniw

Typ pokrywy

Typ terminali Uktad ogniw
T1 3
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BPOWER
625 SHD

230Ah 1400A

Akumulatory serii CARGO SHD zostaty zaproje-
ktowane do bogato wyposazonych samochoddw
uzytkowych, takich jak samochody ciezarowe,
autokary, maszyny budowlane, wozy strazackie.
Idealne do catodobowej eksploatacji w ciagtym
cyklu oraz trudnych warunkach. Dzieki zastoso-
waniu separatora Glassmat i klejeniu pakietow
posiadaja zwiekszong odpornosé na wibracje oraz
wstrzasy. Te zaawansowane i bezobstugowe
akumulatory z technologig SHD zapewniaja wysoka
wytrzymato$¢ cykliczng oraz dtuga zywotnos¢.
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SMF podwdjne wieko

Typ mocowania
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