KARTA KATALOGOWA

YBC-4000

Dane techniczne Zdjecie tadowarki

Napiecie wejsciowe:

- 220-240 V [50Hz]
Napiecie wyjsciowe:
-12V DC

Prad tadowania:
-0,8A/4Adla 12V
Wymiary:

- 188x62x94 mm [dt./sze./wys.]

Cechy tadowarki

- Do akumulatorow kwasowo-otowiowych starszej generacji 12V w tym Wet, MF, Calcium,
- Do akumulatoréw kwasowo-otowiowych nowszej generacji 12V w tym: AGM, EFB, GEL,
- Stopien ochrony: IP65,

- 7 faz tadowania akumulatora,

- Brak ryzyka nadmiernego tadowania,

- Zabezpieczenie przed iskrami oraz przegrzaniem,

- Elektroniczne zabezpieczenie przed btedem uzytkownika,

- Petna ochrona przed zwarciem i btednymi potgczeniami,

- Wskazniki LED,

- Automatyczne wykrycie rodzaju akumulatora.

Opis tadowarki

tadowarka BPOWER YBC-4000 jest uniwersalnym oraz inteligentnym urzgdzeniem do fadowania
akumulatorow kwasowo-otowiowych 12V. Jest sterowana mikroprocesorem nowej generacji,

Co znacznie bardziej zachowuje i przedtuza zywotnos¢ akumulatora. tadowarka jest kompaktowa,
catkowicie przenosna, a dzieki zastosowaniu najnowszych materiatéw jest niezwykle lekka.
BPOWER YBC-4000 jest przeznaczona do tadowania akumulatoréw do pojemnoséci 120Ah.
Réwniez jej zastosowanie pozwala tadowac¢ ogniwa LiFePOa4w zakresie pojemnosci 10-80Ah.
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