KARTA KATALOGOWA

EPOWER
Seria BPL - Valve Regulated Lead Acid Battery B P L 5 0 '1 2

ZDJECIE

SPECYFIKACJA

DANE PODSTAWOWE

Napiecie znamionowe 12 \"
Pojemnosé 20h przy roztadowaniu do 1,75V/ogniwo w 25°C 50 Ah
Rezystancja wewnetrzna (w petni natadowany akumulator) 25°C 5,0 mQ
WYMIARY
Diugos¢é 197(%1) mm
Szerokos¢ 165(%1) mm
Wysokosé 170(%1) mm DESIGNED LIFE
(wysokos¢ z terminalami) 170(x1) mm R e 101012 YEARS
Waga 14,8 kg
KONCOWKI BIEGUNOWE
INSERT TERMINAL M6 mm
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA
Przechowywanie -20°C do +40°C
tadowanie -20°C do +40°C
Roztadowanie -20°C do +50°C
PRZECHOWYWANIE
Samoroztadowanie przez 3 miesiagce w 20°C 6 %
Samoroztadowanie przez 6 miesiecy w 20°C 15 %
Samoroztadowanie przez 12 miesiecy w 20°C 37 %
MATERIAL OBUDOWY
Standardowa ABS (UL.94:HB)
Trudno paina ABS (UL94:V0) - zasilacze bezprzerwowe UPS
NAPIECIE t ADOWANIA - centrale telefoniczne
Napiecie tadowania w 25°C podczas pracy buforowej 13,65V 0,18V - kasy i drukarki fiskalne
Napigcie tadowania w 25°C podczas pracy cyklicznej 14,70 V£ 0,30 V - systemy o$wietlenia awaryjnego
PRAD t ADOWANIA - systemy alarmowe i ppoz.
Zalecany prad tadowania 5,0 A - urzadzenia pomiarowe i mobilne
Maksymalny prad tadowania 15,0 A - kosiarki i rowery eIektryczne
MAKSYMALNY PRAD ROZEADOWANIA .
- zabawki
5 sekund 600 A
PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC
BPower - projektowana zywotnos¢ 25°C do 8 lat
w 20°C wg. Eurobat Grupa High Performance 10 -12 lat
ZYWOTNOSC PRZY PRACY CYKLICZNEJ BEZPIECZENSTWO
Do gtebokosci roztadowania 100% 250 cykli

Do gtebokosci roztadowania 50% 600 cykli ‘@ ‘% éK’é E
Pb Pb

CHARAKTERYSTYKI ROZLADOWANIA

* Statopradowe (Prad [A], 25 [°C]) Czas roztadowania
v/ol.f,"niwo 5min 10 min 15 min 30 min ih
1,85 139 88,5 77,8 454 26,0 15,1 11,0 8,96 7,85 4,41 2,32
1,80 166 106 84,5 50,7 28,8 16,2 1,7 9,44 8,26 4,65 2,44
1,75 185 17 87,6 52,8 299 16,8 12,1 9,70 8,50 4,76 2,50
1,70 199 125 90,2 54,4 30,6 17,3 12,4 9,89 8,67 4,82 2,55
1,65 210 131 91,8 55,5 31,1 17,7 12,6 10,1 8,80 4,87 2,59
1,60 214 134 92,9 56,2 314 17,9 12,7 10,2 8,87 4,91 2,61
» Statomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C]) Czas roztadowania
V/ogniwo 5 min 10 min 15 min 30 min
1,85 240 171 126 78,0 53,7 29.2 208 17,2 15,9 8,62 4,58
1,80 288 203 146 89,8 56,5 32,0 22,7 18,3 16.6 9,10 4,87
1,75 322 223 160 97,2 58,2 33,3 238 19,0 17,0 9,38 5,05
1,70 345 233 167 100 59,5 345 247 19,7 17,3 9,57 517
1,65 356 241 172 103 60,7 35,3 25,3 20,2 17,7 9,68 5,25
1,60 361 246 175 104 61.2 358 25,7 20,5 17.8 9,77 5,30

Uk - Napigcie korcowe roztadowania
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WYMIARY/KONCOWKI BIEGUNOWE CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA
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CHARAKTERYSTYKA t ADOWANIA ZYWOTNOSC BUFOROWA
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ZYWOTNOCS CYKLICZNA POJEMNOSC VS. TEMPERATURA
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CHARAKTERYSTYKA SAMOROZEADOWANIA DBAJMY O NASZE SRODOWISKO

ZUZYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE

10 S — — SA DO KATEGORII ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY
< §§§\\\\T TEGO TYPU ZE WZGLEDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKLAD
= & CHEMICZNY (ZAWIERAJA METALE CIEZKIE TAKIE JAK OLOW, |
£ — e INNE TRUJACE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WELASCIWOSCI
3 T T MOGA STANOWIC ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA
g = - 200C—| LUDZI, ZWIERZAT BADZ CALEGO SRODOWISKA. ZGODNIE Z
§ 4orcy sorcy USTAWA O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII |
. AKUMULATOROW NALEZY ZBIERAC ODDZIELNIE OD INNYCH
K RODZAJOW ODPADOW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGOLOWYCH
o . . . - - . INFORMACJI ZACHECAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY
Czas skiadowania [miesiace] WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEZY POSTEPOWAC ZE

ZUZYTYMIBATERIAMI | AKUMULATORAMI.
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