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Akumulatory BPOWER serii  to optymalnePlatinum
rozwiązanie dla większości aut ze standardowym 
zapotrzebowaniem na energię. Wykorzystane w nich
technologia płyty wykonanej na bazie stopu wapnio-
wego to mocniejsza budowa wewnętrzna oraz bardzo
dobre parametry rozruchowe. Wkładki antywybuchowe
zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania
akumulatora. Jakość oraz parametry w połączeniu z 
konkurencyjną ceną to idealny wybór dla wielu 
kierowców. 

Napięcie znamionowe (V) 12

Pojemność znamionowa 20HR (Ah)

155

PODSTAWOWE PARAMETRY

Technologia Ca/Ca

Oznaczenie wydajności

Wymiary (dł x szer x wys)

Waga (kg)

PARAMETRY MECHANICZNE

BPOWER
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TECHNOLOGIA

Prąd rozruchowy (EN -18°C)

Typ terminali T1

Materiał obudowy Polipropylen PP

CECHY OBUDOWY

Typ obudowy

Typ mocowania

Uchwyty

Odpowietrznik




Zalecany prąd ładowania 14APrąd rozruchowy (EN 18°C) Separator PE

Typ terminali Układ ogniw Typ mocowania

Układ ogniw 0

Zalecany prąd ładowania

Typ pokrywy

+ 

0 

SMF podwójne wieko

Zabezpieczenie przeciwzapłonowe 

W3-C2-V2-M1

60 500Ah    A

60

500

6A

2 2 x 173 x 5 mm3 22

15,40

D23

B1

B1T1

∅19.5 ∅17.9
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