BPOWER
BCL55-12

Seria BCL to akumulatory wykonane w technologii AGM,
przeznaczone do ciezkiej pracy cyklicznej. Dzieki
zastosowaniu specjalnych dodatkéw weglowych
akumulatory serii BCL posiadaja wieksza zdolno$c¢
przyjmowania tadunku i wymagaja krétszego czasu
fadowania. Cechujg sie wydajnoscia, niezawodnoscia
oraz maja bardzo dtuga zywotno$¢ cykliczng wynoszaca

700 cykli przy gtebokosci roztadowania do 80%.

Napigcie znamionowe (V) 12V Przechowywanie -15°C ~ 40°C
Pojemnos¢ znamionowa (Ah) 55Ah tadowanie 0°C ~ 40°C
Typ akumulatora VRLA AGM Roztadowanie -20°C ~ 55°C
Materiat obudowy ABS UL94 HB
Wymiary (dt x szer x wys) 229 x 138 x 216 (mm)
Zalecany 5.50A
Waga (kg) 17,50kg
Terminal M6
Maksymalny 10.50A
Polaryzacja 1
55,00 Ah 20hr
52,25 Ah 10hr Praca cykliczna 14,70V - 14,90V
46,75 Ah Shr
Zywotnosé Szczelna konstrukcja Dodatek wegla
Dituga zywotno$¢ cykliczna (700 cykli Niezawodna szczelna i bezobstu- Dodatek wegla zapewnia szybsze
dla 80% DOD). Silna zdolnos¢ gowa konstrukcja zapewnia brak tadowanie, ochrone przed zasiarczeniem
odzyskiwania gtebokiego roztadowania. wyciekéw podczas uzytkowania. i mniejsze rozwarstwienie elektrolitu.

Dzieki dodatkom wegla siarczany
ulegaja szybszemu rozpuszczeniu.

Separator Wysokie parametry Odpornos¢ na korozje

Wysokiej jakosci separator AGM Duza energia, niska rezystancja Specjalny stop poprawia odpornos¢ ptyty
wydtuza zywotnos¢ cykliczng oraz wewnetrzna, niski stopien na korozje, zwieksza zywotnos¢ i dobra
zapobiega mikro zwarciom. samoroztadowania. wydajnos¢ gtebokiego roztadowania.
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Biegun Zywotnos¢ cykliczna

M6
216
120
1 . 100
o
R R e
XRARLHNX QXXX g 80
X SN OHAHHR 8
IS 60
2
& 40 _ ‘
gtebokos¢ gtebokos¢ gtebokos¢
roztadowania roztadowania roztadowania
20 100[%] —1 80[%] 1 50[%] —
0 | |
200 400 600 800 1000 1200 1400
Warto$ci momentu obrotowego na zaciskach in-Ib (Nm): 17,69-26,53 (2,0-3,0) Liczba Cykll
Wymiary
[II 1) = 1
| 1 |
32
ol o
NN N
- -
oA
226.12 135.12

Dbajmy o Srodowisko

Zuzyte baterie oraz akumulatory zaliczane sa do kategorii odpaddw niebezpiecznych. Odpady tego typu ze wzgledu na swoje pochodzenie, sktad
chemiczny (zawieraja metale ciezkie takie jak otéw i inne trujace substancje) oraz inne wtasciwosci moga stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi, zwierzat badz catego Srodowiska. Zgodnie z ustawa o akumulatorach, odpady w postaci baterii i akumulatoréw nalezy zbiera¢
oddzielnie od innych rodzajéw odpadow.

W celu uzyskania bardziej szczegdtowych informacji zachecamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszystkich informacji jak nalezy postepowad ze
zuzytymi bateriami i akumulatorami.

BEZPIECZENSTWO Recykling

APDDA S 997 ¥
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